










Prevent

Installation und verkabelung:

Wenn die Batterie von der PV-Anlage geladen werden soll, stellen Sie bitte sicher, dass die Solarmodule 
auf einem ausreichend hellen Ort installiert sind. Bitte platzieren Sie die Solarmodule nicht im Schatten. 
Nur unter solchen Bedingungen kann eine optimale Ladezeit garantiert werden.Eine mangelhafte 
Ausleuchtung der Module verringert die Ladezeit.

Alle GRÜNIQ Lithium Akkus verfügen über ein integriertes BMS (Battery Management System). 
Es �ndet keine direkte Kommunikation zwischen BMS und Wechselrichter statt. Die Batterie wird 
beim Einrichten des Wechselrichters als Benutzer de�niert. 
Diese Option gewährleistet Langlebigkeit, Stabilität und eine längere Batterielebensdauer.

Lagerung und Transport: 

01. Um die LiFePO4-Batterie zu schützen, muss eine sichere Verpackung und Polsterung für den 
Transportgewährleistet sein.
02. Wenn die Batterie nicht genutzt wird, ist die richtige Lagerung zu beachten:
kurzfristige Einlagerung (innerhalb 1 Monats): Die Batterie sollte zwischen - 20°C bis 40°C gelagert werden.
langfristige Einlagerung (innerhalb von 1 Jahr): die Batterie sollte zwischen 10°C bis 35°C gelagert werden. 

03.Während des Ladevorgangs darf die Batterie nicht fallen oder kippen. 
04. Bitte achten Sie darauf, dass die Batterie zum Zeitpunkt der Einlagerung oder des Transports 
einen SOC/Ladezustand von 50% hat und vor Flüssigkeiten geschützt ist, um einen Kurzschluss 
zu vermeiden.

* Die folgenden Schäden fallen nicht unter die Garantie:

1. Falsches Anschließen von Plus und Minus.
2. Überlastung von Elektrogeräten.
3. Optische Schäden (wegen menschlicher Beschädigung, Kratzen, Herunterfallen, Montieren der Produkte).
4. Wasserschäden (durch Regen oder auf andere Weise nasse Produkte).
5. Wenn Sie anderes Zubehör verwenden, das nicht zum Standard gehört, fügt das Smart Power-Ergebnis hinzu, 
dass es schlecht wird (LED oder Nicht wegwerfen andere Geräte passen nicht zum Smart Power).
6. die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wurden.

     Information

01. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Fremdeinwirkung, Erdbeben, Überschwemmung, Brände, 
Donner oder andere Naturkatastrophen entstanden sind. Alle Schäden, welche nicht durch das Produkt selbst 
verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
02. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, welche durch eine falsche Installation, einen Anschluss mit nicht kompatiblen 
Produkten oder durch den Kunden selbst verursacht wurden.
03. Bei Überspannung sollte Die Batterie nicht verwendet werden. Die Leerlaufspannung der
12V Batterie darf 22V nicht überschreiten. Die Leerlaufspannung der 24V-Batterie darf 44 V
nicht überschreiten. Die Leerlaufspannung der 48V Batteriedarf 88 V nicht überschreiten.

01. Bei der Installation in einem staubigen oder stark dunstigen Ort, wie zum Beispiel in einem Kohlenlager/Bergbaubetrieb 
oder ähnliches., sollte die Ober�äche regelmäßig gereinigt werden
02. Schnee auf Solarpanelen sollte regelmäßig entferntwerden.
03. Wenn sich Schrauben jemals lockern sollten, ziehen Sie diese bitte sofort fest.
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